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Familia de radios equipados con funciones clave para operaciones segurasy efectivas; incluye Bluetooth e importantes mejoras
en areas tales como audio y resistencia. Ofrece una interfaz de usuario optimizada, ideal para quienes desean migrar sus radios

analégicos. Incluye dos controles para grupo y volumen.



Caracteristicas de Rendimiento Caracteristicas del Radio

Vida util de la bateria (basada en un ciclo 16 hrs. Cantidad de canales 2048 TMOy 1024 DMO
de actividad de 5/5/90) Contactos 1,000 (con 6 registros por contacto)
Potencia 1.8W (Clase 3L) & 1W (Clase 4) Botones programables Si
Rango de frecuencia 380-430 MHZ Senalizacién TETRA
Banda de frecuencia 380-430 MHz

Tecnologia
Area de cobertura Dentro de las zonas con servicio Tipo de sistema TETRA

. . . Entorno del usuario
Caracteristicas Fisicas

Di . 125 x 50 x 37.5 mm (con baterias estandar) Especificaciones militares 810C/D/E/F/G
Imensiones 125 x 50 x 33.5 mm (con baterias delgadas) . o dictribucid isti
. . . Equipo ideal para: Industria, distribucién, logistica,
Botdn de emergencia Si manufactura, seguridad, servicios,
) comercio y mision critica.
Peso 273 g (radio con antena
y bateria de 1650 mAH)
Teclado numérico Completo
Pantalla Si

Digital TETRA - Portatil

*Aplican restricciones. Los equipos estan sujetos a disponibilidad de inventario. Consulte con su Representante Autorizado los modelos, precios,
tarifas y promociones vigentes. Las imagenes y fotografias son ilustrativas. M T P 3 2 5 O



